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LOCACAODE EQUIPAMENTOS

ATENCAO: As informacées aqui presentes
podem ndo ser suficientes para cobrir
todas as situacées que possam ocorrer.
Recomenda-se o conhecimento
pormenorizado da NR-18 e NR-12,
bem como do Manual de Instrucées
completo do equipamento, que pode
ser encontrado na INOVA LOCACOES.

Priorize sempre a Seguranca!

A operacdo de mdquinas e
equipamentos que exponham o
operador e terceiros ariscos, s6
pode ser feita por trabalhador
qualificado e identificado por
crachd (NR-18.22.1).

ESCORAMENTO METALICO

Mecanismo substituto as escoras de madeira, cuja finalidade é a de escorar provisoriamente elementos estruturais, em
diversos casos, como laje, vigas, respeitado o seu limite estrutural.

UTILIDADE DO EQUIPAMENTO

N

INFORMAGOES TECNICAS

OBS: Algumas informagoes podem Tamanho Resisténcia Peso Variacio
variar de acordo com o fabricante, Escora 3,1m 2ma3,Im Fechada - 2ton 12,75Kg | 10em 10cm
por isso recomenda-se a leitura do Aberta — 1,2 ton
manual individualizado completo, Escora 2,3m a4m Fechada-1,5ton | 16Kg 10em 10 cm
que pode ser solicitado na INOVA Aberta — 1ton
LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS. Escora 3ma45m Fechada-1,5ton | 20Kg 10em 10 cm
Aberta - 750kg
Forcado Simples 65mm alt. x - 1,8Kg -
85mm abert.
Forcado Duplo 70 mm alt. x - 3,2Kg -
205mm abert.
IMPORTANTE

A Inova Locagbes nao esta capacitada a orientar acerca de quantitativo e posicionamento de escoras, devendo ser feito por
profissional devidamente habilitado.

A operacao de maquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos, s6 pode ser feita por trabalhador
qualificado eidentificado por cracha (NR-18.22.1).

Utilizar sempre seu E.P.l. (Equipamento de Protecao Individual), conformelocal e atividade desenvolvida.

Caso persistam duvidas acerca do funcionamento da maquina/equipamento, suspender sua utilizacdo e entrar em contato
com o SetorTécnico dalnovaLocacao de Equipamentos.

INSTRUCOES

® Sigasempre asrecomendacgoes previstas na NR-18, NR-35 e demais normas complementares;
® Somente profissionais habilitados podem realizar projetos de escoramento, determinando a correta utilizacdo do
escoramento e seus acessorios;



a Atentar-se para acapacidade maxima deresisténcia do equipamento;

@ Atentar-se para o travamento das escoras;

® Ao utilizar bombas de lancamento de concreto, distribuir o concreto uniformemente, evitando acimulo e consequente
sobrecargade pesoemumsoélocal;

® Nao trabalhar préoximo a linhas elétricas energizadas. Caso seja imprescindivel, proceder ao desligamento de toda a rede,
afastando-se delocais energizados, protegendo as linhas, além do aterramento de toda a estrutura e equipamentos utilizados.

ATENCAO

® A superficie do local a ser escorado deve estar nivelada, firme e devidamente compactada, a fim de suportar o peso sobre a
mesma;

® Namontagem, deve-se primeiro regularaalturadaflauta com o gancho que acompanha e, apds, enroscando a porca;

® Para desmontagem, enroscar a porca no sentido anti-horario. Caso necessario, faca com o auxilio de uma alavanca. Nunca
batanopédaescora;

@ Durante a desforma, devem ser viabilizados meios que impecam a queda livre de se¢cbes de formas e escoramentos, sendo
obrigatdriaaamarracdo das pecas e oisolamento e sinalizacdo dolocal, conforme previsdo da NR-18.9.4.

TRANSPORTE
@ Oequipamento deve estar fixo, para evitar danos ao mesmo e a terceiros por deslocamento acidental;
@ Respeitarolimite de peso e dimensdes do veiculo, distribuindo uniformemente a carga.

MANUTENCAO
® Retirar excessos de massa, concreto ou outros materiais com agua corrente, logo apés o uso.

Instrucdes vinculadas ao Contrato de Loca¢do n° Data

Nome Assinatura




